TRIPLAST 9 1100, vyska 1500-2000
mm
- Vyrobca Hutira Slovakia s.r.o. 't Foblog
Handlova.
- Sachtu nie je potrebné obeténovat'.
Pouzite'na aj v oblastiach s vyS$Sou
hladinou spodnej vody. Chemicky aj

mechanicky odoln. Sachta je Trh:-;;;
pojazdnd  osobnym  motorovym ha BTy
vozidlom.

Betonovi vodomern4 Sachta :

Betonova vodomernd Sachta vnutornych
rozmerov 900x1200mm, vyska pracovného
priestoru 1300mm. Celkova vyska Sachty je
cca. 1800 — 1900 mm.

Vstup do VS Ziadame rieit’ cez vstupny
komin o minimalnej vyske 400 mm. V
pozadovanom vstupnom komine Ziadame
osadit’ kapsové stipacky. Zvislé
vzdialenosti stipaciek musia zodpovedat’
poZiadavkam BOZ ( 300 mm ). Stupadla a
dno VS realizovat’ s protismykovou
upravou. Pre zabezpecenie nezamrznej
hibky musi byt’ VS osadena tak, Ze bude
zasypana aZ po hornu uroveni vstupného
komina.

vyrobca napr. Elvod OS$¢adnica

Cena cca 330€ + dovoz (véha cca 2t)

Nie je pripustné osadenie akejkol’vek stojinkovej vodomernej Sachty na vodovodnej pripojke
z dévodu zamrzania vodovodnej pripojky a samotného vodomeru.



