DOPORUCENE TYPY VODOMERNYCH SACHIET (VS) V PREVADZKE SEVAK A.S.

VSTUPNE (je moZné do nich vstipit’ za uéelom montaZe a odpoétu vodomeru)

Minimalne rozmery kruhovych vstupnych Sachiet:
— vnutorny priemer — 1100 mm
— svetla vyska pracovného priestoru — 1300 mm
— vyS$ka vstupného komina (nepocita sa do svetlej vysky Sachty!) — 400 mm
Stupacky i dno Sachty musia byt opatrené protiSmykovou upravou.
Sachta musi mat’ zvonku pri vstupe zo strany stipadiek zabetonovanim pevne ukotvené uchytavacie
madlo $irky min. 200 mm a vysky 150 mm nad uroviiou vstupné¢ho komina.

Plastova vodomerna Sachta :

U-PLAST VS DN 1100x1300/600x400

- v predaji u spolo¢nosti U-PLAST TRADE, s. r.o.
Kysucka cesta 3, Zilina (areal byvalej Sloveny).
Nevyhodou je nutnost’ jej obeténovania suchym
betonom (vyrobca to predpisuje). Po Sachte nie je
mozny prejazd osobnych vozidiel

Cena cca 260€

BOCR SB-TVS 1100/1750

- vpredaji uspolotnosti REPLAST, s.r.o.,
Uholn4 ul., Zilina.

Sachta je masivna a nie je potrebné ju obeténovat’.
Sachta je pojazdna osobnym motorovym
vozidlom.

Cena cca 360€




